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Firma
MCZ GROUP S.P.A.
Mit Sitzin:
Strae Postleitzahl Ort
Via la Croce, 8 33074 I — Vigonovo di Fontanafredda
Heizkesseltyp Typ (Pellet) Typ (Hackgut)
automatisch ViVO 80 H dro Pe”et h gepriftin | gepriiftin
beschickt | y Pellet I:l Hackgut
Typ
_l handbeschickt

Dero. g.Kessel hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs. TNr4,5und 53 ** oder 8 °
der1. BiImSchV folgende Leistungen und Wirkungsgrade:

Nennwarmeleistung | Kessehwirkungsgrad Pellets (in Prozent) Kesselwirkungsgrad Hackgut (in Prozent) Kessalwirkungsgrad Stickholz (in Prozent)

(k% 16,9 90,1

Feuerungswarmeleistung Pellets ® Feuerungswarmeleistung Hackgut *

feuerungstechnischen Wirkungsgrad (in Prozent) **

Emissionswerte

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen Prozent Sauerstoff im Abgas bei Normzustand) werdenvon der
Heizanlage abgegeben:

Koehlenmonoxid * (CO) bei Nennwarmeleistung in mg/m? {max. 250 mg/m3)

Peliets 144 Hackgut Stiickholz
Kehlenmonoxid * (CO) bei Teillast in mg{m? (max. 250 mg/m?)

Pellets 45 Hackgut Stiickholz
staubfdrmige * bei Nennwarmeleistung in mg/m? {max. 50 mgjm3)

Pellets 20 Hackgut Stiickholz

*  BerEinsarz von Brennstoffen nach § 3.Abs, 1N 8 dar 1. BImSchV (Stroh oder 3hnfiche prianziichen Stoffel in Anlagen mit einer Feverungswar-
melaistung vion 100 kW odermehir beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehait an Saverstoff im Abgas von 11 Prozent.

" feuerungstechnischer Wirkungsgrad bef Holzpellerdfen - j
Diese Angaben konnen durch vorliegende Gutachten belegt werden.

Datum Unterschrift (kann nurvom Kesselhersteller geleistetwerden) | Firmenstempel
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