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EINLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte werden in Ubereinstimmung mit den européischen Referenzrichtlinien fiir Bauprodukte (EN13240 Holzofen, EN14785
Pelletdfen, EN13229 Holzkamin/-einsdtze, EN 12815 Holzherde) mit qualitativ hochwertigen Materialien und einer fundierten Erfahrung
bei Transformationsverfahren entwickelt und hergestellt. AuBerdem erfiillen die Produkte die grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannung) und der Richtlinie 2004/108/EG (Elektromagnetische Vertraglichkeit).

Fiir das beste Ergebnis empfehlen wir lhnen, die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfaltig durchzulesen.

Dieses Installations- und Gebrauchshandbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts: Stellen Sie sicher, dass es auch bei einer
Abtretung an einen anderen Besitzer beigefiigt wird. Bei Verlust fordern Sie beim lokalen technischen Dienst eine Kopie an oder laden Sie
das Handbuch direkt von der Webseite des Unternehmens herunter.

Alle lokalen Vorschriften, einschlieBlich jener, die Bezug auf die nationalen und européischen Vorschriften nehmen, miissen bei der
Installation des Geréts eingehalten werden.

In Italien wird bei den Installationen von Biomasse-Vorrichtungen mit weniger als 35KW Bezug auf das Ministerialdekret 37/08
genommen und jeder qualifizierte Monteur mit den entsprechenden Voraussetzungen muss ein Konformitatszertifikat fiir die installierte
Anlage ausstellen. (Anlage bedeutet hier Ofen-+Kamin-+Luftdffnung).

ANDERUNGEN DER PUBLIKATION

Der Inhalt dieses Handbuchs hat einen strikt technischen Charakter und steht im Besitz der MCZ Group Spa.

Kein Teil dieses Handbuchs darf in eine andere Sprache iibersetzt und/oder angepasst und/oder in einer anderen Form und/oder
durch mechanische, elektronische Medien, mittels Fotokopien, Aufzeichnungen oder Sonstigem ohne die vorhergehende schriftliche
Zustimmung der MCZ Group Spa, weder ganz noch teilweise, vervielféltigt werden.

Das Unternehmen behilt sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankiindigung etwaige Anderungen am Produkt vorzunehmen. Die
Gesellschaft schiitzt ihre Rechte unter strikter Einhaltung des Gesetzes.

UMGANG MIT DEM HANDBUCH UND VERWENDUNG
Dieses Handbuch muss sorgféltig behandelt und an einem leicht und schnell zuganglichen Ort aufbewahrt werden.
Bei Verlust oder Beschadigung dieses Handbuchs kdnnen Sie bei Ihrem Handler oder direkt beim autorisierten technischen
Kundendienst eine Kopie anfordern. Das Handbuch kann auch von der Webseite des Unternehmens heruntergeladen werden.
Der, Text in Fettschrift” verlangt vom Leser besondere Aufmerksamkeit.
JDer kursiv gedruckte Text” wird verwendet, um auf andere Absdtze dieses Handbuchs hinzuweisen oder fiir etwaige
Lusatzerkldrungen.
Ein, Hinweis"” bietet dem Leser weitere Informationen zum Thema.

SYMBOLE IM HANDBUCH

ACHTUNG:
Das Handbuch muss sorgfdltig durchgelesen und verstanden werden, denndie Nichteinhaltung der
Anweisungen kann ernsthafte Schaden am Produkt verursachen und den Bediener in Gefahr bringen.

BEDIENSEQUENZEN:
Reihenfolge, in der die Tasten zu driicken sind, um Meniis aufzurufen oder Einstellungen vorzunehmen.

HANDBUCH
Vorliegende Anleitung bzw. entsprechende Anweisungen sorgféltig beachten.

INFORMATIONEN:
die Nichteinhaltung der Beschreibungen beeintrachtigt den Gebrauch des Produkts.
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1-HINWEISE UND GARANTIEBEDINGUNGEN

A SICHERHEITSHINWEISE

- Die Installation, der elektrische Anschluss, die Uberpriifung der
Funktionstiichtigkeit und die Wartung diirfen ausschlieBlich von
qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

- DasGeratunterBeachtungallerlokalen, nationalen und europaischen
Normen installieren, die in der Ortschaft, in der Region oder im Staat
giiltig sind.

« AusschlieBlich den vom Hersteller empfohlenen Brennstoff verwenden. Das
Produkt darf nicht zur Miillverbrennung missbraucht werden.

- Esist streng verboten, in diesen Gerdten Alkohol, Benzin, fliissige Brennstoffe
fiir Laternen, Diesel, Bioethanol, Fliissigkeiten zum Anziinden von Holzkohle
oder ahnliche Produkte zu benutzen, um die Flamme zu entziinden oder
anzufachen. Diese leicht entflammbaren Fliissigkeiten miissen weit vom Gerat
entfernt aufbewahrt werden, wenn es benutzt wird.

« Keine anderen Brennstoffe als Holzpellets in den Vorratsbehalter geben.

- Diein dieser Anleitung angefiihrten Hinweise miissen immer beachtet werden,
damit das Produkt und die daran angeschlossenen elektronischen Gerate
korrekt funktionieren und Unfalle vermieden werden konnen.

« Das Gerat darf von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Kenntnisse nur unter Aufsicht
verwendet werden, bzw. nachdem sie die erforderlichen Anweisungen
iiber den sicheren Gebrauch des Gerdts und die damit verbundenen
Gefahren erhalten haben. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Die Reinigung und Wartung miissen vom Benutzer ausgefiihrt werden,
im Falle von Kindern nur unter Aufsicht.

- Bevor mit der Einstellung begonnen wird, muss der Benutzer oder jeder
sonstige Bediener des Ofens zundchst den gesamten Inhalt der vorliegenden
Installations- und Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.
Fehler oder schlechte Einstellingen konnen zu Gefahrensituationen bzw.
Funktionsstorungen fiihren.



1-HINWEISE UND GARANTIEBEDINGUNGEN

« Nicht auf das Produkt steigen oder Gegenstande darauf ablegen.

- KeineWaschezumTrocknenaufdas Produktlegen. Waschestinderoder Ahnliches
miissen in ausreichendem Abstand vom Produkt stehen. Brandgefahr.

« Der Benutzer trigt die alleinige Verantwortung bei unsachgemdlem Gebrauch
des Produkts und enthebt somit den Hersteller von jeder zivil- und strafrechtlichen
Verantwortung.

« Jede Art unerlaubter MaBnahme oder der ungenehmigten Verwendung nicht
originaler Ersatzteile des Produkts kann die Gesundheit des Benutzers gefahrden
und enthebt den Hersteller von jeder zivil- und strafrechtlichen Verantwortung.

« VieleOberflachendesProduktessindsehrheif3 (Tiir, Griff, Glas, Rauchabzugsrohre
usw.). Somit ist ein Kontakt mit diesen Teilen ohne entsprechende
Schutzkleidung oder geeignete Mittel zu vermeiden, wie z.B.
Warmeschutzhandschuhe oder isolierte Bedienwerkzeuge von der Art einer
,Kalten Hand".

« Es ist untersagt, das Produkt mit offener Tiir oder zerbrochener
Glasscheibe zu betreiben.

- Wenn das Gerat nicht gebraucht wird, miissen alle Tiiren/Klappen/
Deckel geschlossen sein.

« Das Produkt muss an eine elektrische Anlage mit wirksamem Erdleiter
angeschlossen werden.

- Bei Defekten oder unkorrektem Betrieb sollten Sie das Produkt abschalten.

« Die Ansammlung unverbrannter Pellets in der Brennschale nach jeder
,Fehlzindung” muss vor einer erneuten Ziindung entfernt werden. Vor
dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass der Brenner sauber und korrekt
positioniert ist.

« Das Produkt nicht mit Wasser reinigen. Das Wasser konnte in das Produkt
eindringen und die elektrischen Isolierungen beschadigen und somit zu
Stromschldgen fiihren.

- Halten Sie sich nicht iiber sehr lange Zeit vor dem Produkt auf, wenn es in
Betrieb ist. Uberheizen Sie den Raum nicht, in dem Sie sich aufhalten, und in
dem das Gerat installiert ist. Dies kann zu Gesundheitsproblemen fiihren.

« Das Produkt ist in ausreichend brandgeschiitzten Rdumen zu installieren, die
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1-HINWEISE UND GARANTIEBEDINGUNGEN

mit allen erforderlichen Versorgungseinrichtungen (Luft und elektrischer
Strom) sowie Rauchabziigen ausgeristet sind.

« Bei Brand des Schornsteins Gerat ausschalten, vom Stromnetz trennen und
niemals die Tiir ffnen. Danach die zustandigen Behdrden rufen.

- Das Gerdt und die Verkleidung diirfen nur in trockenen, wettergeschiitzten
Raumen gelagert werden.

- Die StandfiiBe des Produktes sollten nicht entfernt werden, um ausreichende
Isolierung zu gewadhrleisten, vor allem bei Untergriinden aus brennbaren
Stoffen.

« Bei Defekt der Ziindeinrichtung nicht versuchen, die Ziindung mithilfe
entflammbarer Stoffe herbeizufiihren.

- Die auBerordentliche Wartung darf nur durch autorisiertes Fachpersonal
ausgefiihrt werden.

- Tragfahigkeit des Untergrundes beurteilen, auf dem das Gewicht des Gerats
ruhen wird, und fiir eine ausreichende Isolierung sorgen, falls er aus brennbaren
Stoffen besteht (z. B. Holz, Teppichboden, Kunststoff).

- Spannungsfiihrende elektrische Teile: Das Produkt erst nach der Beendigung
seiner Montage mit Strom versorgen.

« Das Produkt vor der Durchfiihrung jeglicher Wartungsarbeit von der 230
V-Versorgung abtrennen.

« Eine Fehlanwendung oder unsachgemaBe Wartung des Produktes kann
Gefahrensituationen verursachen.

« Esist verboten, den Brennstoff manuell in die Brennschale zu fiillen.
Die Nichtheachtung dieses Hinweises kann Gefahrensituationen
verursachen.

« Unverbrannte Pelletansammlungenin der Brennschale, die durch eine
Fehlziindung, der Leerung des Behalters oder anderweitig verursacht
werden, miissen vor der Wiedereinschaltung des Produktes immer
entfernt werden.




1-HINWEISE UND GARANTIEBEDINGUNGEN

INFORMATIONEN:
Wenden Sie sich bei allen Problemen an den Handler oder an vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal.
- Esdiirfen ausschlieBlich die vom Hersteller angegebenen Brennstoffe eingesetzt werden.

Beim ersten Einschalten ist es normal, dass das Produkt Rauch erzeugt, der durch das erstmalige Erhitzen des Lacks entsteht. Daher
muss der Aufstellungsraum gut geliiftet werden.
Rauchabzugsleitungen (Anschluss an den Schornstein) regelméRig kontrollieren und reinigen.
Das Produkt ist kein Kochgerat.
Deckel des Brennstoffbehdlters stets geschlossen halten.
Die vorliegende Gebrauchs- und Montagehandbuch ist sorgfaltig aufzubewahren, da es das Produkt iiber dessen gesamte
Lebensdauer begleiten muss. Sollte es verkauft oder an einen anderen Benutzer weitergegeben werden, ist darauf zu achten, dass
die Anleitung dem Gerat beiliegt.

BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH
Das Produkt arbeitet ausschlieBlich mit Holzpellets und darf nur in Innenraumen installiert werden.

LEISTUNGSTECHNISCHE PRUFUNGEN DES GERATS

Alle unsere Gerdte sind in benannten Labors ITT-Tests (System 3) unterzogen worden, und zwar entsprechend der Verordnung (EU)

Nummer 305/2011“Bauprodukte’, der Norm EN 14785:2006 (Pellet) und der “Maschinenrichtlinie” EN 303-5 (Heizkessel).

Bei Tests fiir eine eventuelle Marktkontrolle oder Inspektionspriifungen vonseiten von Drittstellen, miissen die folgenden Anweisungen

eingehalten werden:

« Umdie erkldrten Leistungen zu erzielen, muss das Gerdt zuvor mindestens 15/20 Stunden in Betrieb sein

«fiirden Verbrennungsrauch muss der mittlere Zug angewendet werden, wie in der Tabelle ,technische Daten des Geréts” angegeben
die Art des verwendeten Pellets muss der geltenden Norm EN SO 17225-2 entsprechen
die Brennstoffzufuhr kann je nach der Léange und der Heizleistung des Brennstoffs unterschiedlich sein, und deshalb knnen einige
Einstellungen notwendig sein, um den stiindlichen Verbrauch einzuhalten, der in der Tabelle ,technische Daten des Produktes”
angegeben ist. wenn Pellet mit den Merkmalen A1 verwendet wird, wird die Heizleistung global innerhalb von engeren Grenzen im
Verhéltnis zu den beim Test verwendeten gehalten, aber die GroRe hat einen grundlegenden Einfluss auf die Leistungen, daher sollte
sie nicht geringer sein als 24 mm in der Lange und Durchmesser 6 mm
bei mit Holz betriebenen Geraten muss die korrekte Restfeuchtigkeit des Brennstoffs iiberpriift werden, sie darf nicht geringer sein
als 12 % und nicht mehr als 20 %. wenn die Feuchtigkeit mehr betrdgt, miissen verschiedene Einstellungen fiir die Verbrennungsluft
ausgefiihrt werden, die durch Betétigen des Reglers fiir die Verbrennungsluft erfolgen, sodass das Gemisch zwischen der Primér-
und Sekundarluft verdndert wird
die korrekte Betriebsfahigkeit der Vorrichtungen, die die Leistungen beeinflussen konnen (zum Beispiel Luftventilatoren oder
elektrische Sicherheitsvorrichtungen), muss im Fall von beim Handling entstandenen Schaden iiberpriift werden.
die maximalen Leistungen kdnnen bei maximaler Flammenleistung und Liiftung erzielt werden.
Fiir die Emissionen und die Temperaturen miissen die durch die Norm angegebenen Stellen fiir die Probenahme streng eingehalten
werden.

GARANTIEBEDINGUNGEN
Der Hersteller garantiert fiir das Gerdt, mit Ausnahme der Teile, die dem normalen VerschleiB unterliegen (siehe folgende Seite)
fiir eine Dauer von 2 (zwei) Jahren ab Kaufdatum, das belegt wird durch:

mit einem Nachweisdokument (Rechnung und/oder Steuerbeleg), das den Namen des Verkdufers und das Kaufdatum anfiihrt;

die Weiterleitung des Garantiezertifikats, das innerhalb von 8 Tagen ab Kauf ausgestellt wurde.

Um die Garantiegiiltigkeit und -Wirksamkeit zu erreichen, darf zudem die fachgerechte Installation und Inbetriebnahme des Gerates
ausschlieBlich von qualifiziertem Personal ausgefiihrt werden, das in den vorgesehenen Fallen dem Benutzer eine Konformitatserklarung
fiir die Anlage und die korrekte Funktionsweise des Produkts ausstellen muss.

Es empfiehltsich, die funktionelle Abnahme des Produktes vor der Fertigstellung des entsprechenden Finishs (Verkleidungen, Anstreichen
der Wande usw.) durchzufiihren.

Nicht den geltenden Normen entsprechende Installationen sowie der unsachgemaBe Gebrauch und die mangelnde Wartung (nicht
entsprechend den Vorgaben des Herstellers) fiihren zum Verfall der Garantie des Gerdts.
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1-HINWEISE UND GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie ist giiltig unter der Voraussetzung, dass die Angaben und die Hinweise im dem Gerdt beiliegenden Gebrauchs- und
Wartungshandbuch befolgt werden, um den korrekten Einsatz zu ermdglichen.

Der Austausch der gesamten Einheit oder die Reparatur eines Bauteils, fiihrt nicht automatisch zur Verldngerung der Garantiefrist. Sie
bleibt unverandert.

Unter Garantie wird der Austausch oder die kostenlose Reparatur der durch Fabrikationsfehler als fehlerhaft anerkannten
Originalteile verstanden.

Um die Garantie im Falle des Auftretens eines Defekts in Anspruch zu nehmen, muss der Kaufer das Garantiezertifikat aufbewahren und
es zusammen mit dem zum Kaufzeitpunkt ausgestellten Dokument dem technischen Kundendienst vorweisen.

AUSSCHLUSSE

Von der vorliegenden Garantie ausgeschlossen sind Funktionsstorungen und/oder Schaden am Gerat, die auf die folgenden Ursachen

zuriickzufiihren sind:

« Schéaden durch Transport und/oder Handling.

AuBerdem alle Bauteile, die sich aufgrund von Fahrlassigkeit oder Unachtsamkeit wéhrend des Gebrauchs, fehlerhafter Wartung und
einer nicht den Angaben des Herstellers entsprechend ausgefiihrten Installation als defekt erweisen (beziehen Sie sich immer auf
das mit dem Gerdt mitgelieferte Installations- und Gebrauchshandbuch).

Eine falsche Dimensionierung fiir den vorgesehenen Einsatz oder Fehler bei der Installation bzw. eine Nichtanwendung der
MaBnahmen, die fiir eine fachgerechte Ausfiihrung unerlasslich sind.

Eine unangemessene Uberhitzung des Gerates bzw. die Verwendung von Brennstoffen, die nicht den Angaben beziiglich Typ und
Menge in den zur Verfiigung gestellten Anweisungen entsprechen.

« Weitere Schdden, die auf fehlerhafte Eingriffe des Benutzers selbst wahrend des Versuchs, den urspriinglichen Fehler zu beheben,
zuriickzufiihren sind.

VergroBerung des SchadensausmaBes aufgrund des weiteren Gebrauchs des Gerdtes durch den Benutzer nach Feststellung des
Defekts.

Im Falle von Korrosion, Verkrustungen oder Beschadigungen am Heizkessel aufgrund von Streustrdmen, Kondensation, aggressivem
oder sdurehaltigem Wasser, nicht korrekt ausgefiihrten Entkalkungsvorgangen, Wassermangel, Schlammablagerungen oder
Kalkstein.

Unzureichende Funktionsfahigkeit der Kamine, Rauchfange oder von Teilen der Anlage, zu dem das Gerat gehdrt.

Schdden durch Eingriffe am Gerat, Witterungseinfliisse, Naturkatastrophen, Vandalismus, Blitzschlag, Feuer, Schaden in der Elektro-
und /oder Hydraulikanlage.

Wird die Reinigung des Ofens nicht jedes Jahr von einem autorisierten Techniker oder von qualifiziertem Personal vorgenommen,
dann fiihrt dies zum Verlust der Garantie.

AuBerdem sind von der vorliegenden Garantie ausgeschlossen:

- die Bauteile, die dem normalen Verschlei ausgesetzt sind, wie Dichtungen, Glas, Verkleidungen und Gusseisengitter, lackierte,
verchromte oder vergoldete Bauteile, die Griffe und die elektrischen Kabel, die Lampen, Kontrollleuchten, Drehkndpfe und alle vom
Feuerraum abmontierbaren Bauteile.

Farbliche Veranderungen der lackierten Teile und der Teile aus Keramik/Serpentin sowie die Haarrisse in der Keramik sind natiirliche
Eigenschaften des Materials und typisch fiir den Gebrauch des Gerats.

+ Mauerwerk
Nicht vom Hersteller gelieferte Komponenten der Anlage (falls vorhanden).

Eventuelle technische Eingriffe am Gerdt, um die oben genannten Defekte und Schaden zu beheben, miissen daher mit dem

Kundendienstzentrum abgesprochen werden. Dieses behlt sich das Recht vor, den jeweiligen Auftrag anzunehmen oder abzulehnen. Die

Eingriffe erfolgen keinesfalls unter Garantie, sondern gelten als Kundendienstleistungen, deren Bedingungen gegebenenfalls genau zu

vereinbaren sind. Beziiglich der Kosten gelten die fiir die jeweiligen Arbeiten festgesetzten Gebiihren.

Zulasten des Benutzers gehen auBerdem die fiir die Behebung von fehlerhaften, technischen Eingriffen und Manipulationen anfallenden

Kosten und jene, die fiir die Behebung von Schdden am Gerdt anfallen, die nicht mit Herstellungsfehlern im Zusammenhang stehen.

Vorbehaltlich der durch Gesetze und Verordnungen auferlegten Beschrankungen wird auch jede Gewdhr fiir die Begrenzung der

Luftverschmutzung und Larmbelastung ausgeschlossen.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung fiir etwaige Schiiden ab, die Personen, Tiere oder Gegenstdnde direkt oder indirekt
erfahren kénnten und auf die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angefiihrten Anweisungen und vor allem der Hinweise
in Sachen Installation, Gebrauch und Wartung des Gerits zuriickzufiihren sind.
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1-HINWEISE UND GARANTIEBEDINGUNGEN

ERSATZTEILE
Bei Betriebsstdrungen des Gerats wenden Sie sich an den Héndler, der die Anfrage an den technischen Assistenzdienst weiterleitet.

Es diirfen ausschlieBlich Original-Ersatzteile eingesetzt werden. Der Handler bzw. der Kundendienst liefert Ihnen alle erforderlichen
Hinweise zu den Ersatzteilen.

Es wird empfohlen, die Bauteile nicht erst dann auszutauschen, wenn sie véllig abgenutzt sind, sondern regelméaBige Inspektionen
durchzufiihren.

Das Unternehmen lehnt jede Verantwortung ab, wenn das Gerdt und alle anderen Zubehdrteile unsachgemdf
A verwendet oder ohne Autorisierung verdndert werden.
Es diirfen ausschlieBlich Original-Ersatzteile verwendet werden.

Informationen fiir die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgerdten, die Batterien und Akkus enthalten

Dieses Symbol auf dem Produkt, auf den Batterien, auf den Akkus, auf deren Verpackung oder in deren Unterlagen weist darauf hin,
dass das Produkt und die Batterien oder Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmiill gesammelt,
verwertet oder entsorgt werden diirfen.

Eine unsachgeméBe Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, sowie von Batterien oder Akkus kann zur Freisetzung
gefdhrlicher Stoffe im Produkt fiihren. Um mdgliche Umwelt- oder Gesundheitsschdden zu vermeiden, wird der Benutzer aufgefordert,
dieses Gerdt bzw. die Batterien oder Akkus von anderen Abfallarten zu trennen und der kommunalen Sammelstelle zu iibergeben.
AuBerdem ist es mdglich, den Handler um die Riicknahme der elektrischen und elektronischen Altgeréte unter den in den nationalen
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU vorgesehenen Bedingungen zu bitten.

Die getrennte Sammlung und die ordnungsgeméfe Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgerdten, Batterien und Akkus
fordert die Erhaltung der natiirlichen Ressourcen, respektiert die Umwelt und gewahrleistet den Schutz der Gesundheit.

Fiir weitere Informationen zur Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgeréten, Batterien und Akkus wenden Sie sich bitte an
die fiir die Erteilung von Genehmigungen zustandigen Kommunen oder Behdrden.

WARUM LUFTDICHT?

Die mit einer absolut dichten Konstruktion gebauten Produkte verbrauchen den Sauerstoff in der Luft nicht, da die gesamte Luft von
auBen zugefiihrt wird (bei angemessener Kanalisierung); sie konnen daher im Inneren aller Wohnbauten installiert werden, bei denen ein
hoher Isolierungsgrad erforderlich ist, wie zum Beispiel bei den ,Passivhdusern” oder bei denjenigen ,mit hoher Energieleistung”. Dank
dieser Technologie besteht iiberhaupt kein Risiko wegen Rauchgasemissionen in den Raum, und die Luftoffnungen im Installationsraum
mit den dazugehdrigen Gittern sind nicht nétig.

Aus diesem Grund gibt es dann keinen Zufluss von kalter Luft in den geheizten Raum mehr, was den Raum stets weniger gemiitlich macht
und die Gesamtleistung der Anlage reduziert. Der dichte Ofen kann auch installiert werden, wenn Zwangsliiftung vorhanden ist, oder in
Raumen, die im Vergleich zum AuBenbereich Unterdruck aufweisen.
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2-INSTALLATION

A Die in diesem Kapitel enthaltenen Angaben beziehen sich ausdriicklich auf die italienische Installationsnorm
UNI 10683. Es sind in jedem Fall die im Installationsland des Produktes geltenden Bestimmungen zu beachten.

PELLETS

Pellets werden aus Ségespanen bei der Verarbeitung von natiirlichem, trockenem Holz (ohne Lacke) hergestellt, die durch eine Matrize
gepresst werden. Der Zusammenhalt des Materials wird durch das im Holz enthaltene Lignin gewahrleistet und erlaubt die Herstellung
von Pellets ohne Klebstoffe oder Bindemittel.

Im Handel werden verschiedene Pellet-Arten mit je nach verwendeter Holzmischung unterschiedlichen Eigenschaften angeboten. Der am
hdufigsten auf dem Markt vertretene Durchmesser ist 6 mm (es gibt auch den Durchmesser 8 mm) mit einer Lange von durchschnittlich 3
bis 40 mm. Hochwertige Pellets haben eine Dichte von 600 bis iiber 750 kg/m3 und einen Wassergehalt von 5% bis 8% des Eigengewichts.
Pellets sind nicht nur ein 6kologischer Brennstoff, insofern als dabei Holzabfélle maximal genutzt und eine sauberere Verbrennung als mit
fossilen Brennstoffen erzielt wird, sondern haben auch technische Vorteile.

Gutes Brennholz hat einen Brennwert von 4,4 kWh/kg (15 % Feuchtigkeit, nach etwa 18 Monaten Ablagerung), Pellets dagegen 4,9 kWh/
kg. Um eine einwandfreie Verbrennung zu gewahrleisten, miissen die Pellets trocken und vor Schmutz geschiitzt aufbewahrt werden.
Pellets werden iiblicherweise in Sécken zu 15 kg geliefert, daher ist die Lagerung sehr praktisch.

Hochwertige Pellets gewdhrleisten eine ordnungsgemaRe Verbrennung und senken die Schadstoffemissionen.

BRENNSTOFFSACK ZU 15 kg

A Je schlechter der Brennstoff, desto dfter muss das Innere der Brennschale und der Brennkammer gereinigt werden.

Die wichtigsten Qualitétszertifikate fiir die Pellets auf dem europdischen Markt ermdglichen es, sicherzustellen, dass der Brennstoff der
Klasse A1/A2 gemdB IS0 17225-2 (ehemals EN 14961) angehort. Beispiele fiir diese Zertifizierungen sind ENPlus, DINplus, 0-Norm
M7135, und sie garantieren, dass vor allem die folgenden Eigenschaften erfiillt werden:

Brennwert: 4,6 + 5,3 kWh/kg.

Wassergehalt: < 10% des Gewichts.

Ascheanteil: max. 1,2% des Gewichts (A1 unter 0,7%).

Durchmesser: 621/8+1 mm.

Lange: 340 mm.

Inhalt: 100 % unbehandeltes Holz ohne Zusatz von Bindemitteln (Rindenanteil max. 5 %).
Verpackung: In Sécken aus umweltvertraglichen oder biologisch abbaubaren Materialien.

Das Unternehmen empfiehlt dringend, fiir seine Produkte maglichst nur zertifizierte Brennstoffe einzusetzen
(ENPlus, DINplus, 6-Norm M7135).

Der Einsatz minderwertiger oder nicht den obigen Angaben entsprechender Pellets beeintrichtigt den Betrieb Ihres
Produkts und kann dementsprechend zum Verfall der Garantie und der Produkthaftung fiihren.



2-INSTALLATION

VORBEMERKUNG
Die Montageposition muss gemaR der Umgebung, dem Rauchabzug und dem Schornstein ausgewhit werden. Uberpriifen Sie bei den
lokalen Behdrden, ob strengere Vorschriften beziiglich der Verbrennungsluftregelung und der Rauchgasabzugsanlage einschlieBlich
Schornstein vorliegen. Der Hersteller iibernimmt keine Verantwortung im Falle einer Installation, die nicht konform mit der geltenden
Gesetzgebung ist, im Falle eines nicht korrekten Luftaustauschs im Raum, wenn der elektrische Anschluss nicht gemdR der geltenden
Normen ausgefiihrt wurde und im Falle eines nicht korrekten Gebrauchs des Gerdtes. Die Installation muss von einem qualifizierten
Techniker ausgefiihrt werden, der dem Kaufer eine Konformitatserkldrung der Anlage aushéndigen muss und die gesamte Verantwortung
der endgiiltigen Installation und folglich des korrekten Betriebs des Gerdts ibernimmt.
Im Einzelnen muss sichergestellt werden, dass:

die Verbrennungsluftdffnung und der Rauchgasabzug der Typologie des installierten Produktes entspricht;

weitere Ofen oder installierte Vorrichtungen den Raum, wo das Gerét installiert ist, nicht unter Druck setzen (fiir dichte oder

geschlossene Produkte sind max. 15 Pa Unterdruck im Raum zuldssig):

es bei eingeschaltetem Produkt nichts zu einem Riickfluss der Rauchgase in die Umgebung kommt;

der Rauchgasabzug absolut sicher gefertigt wurde (Abmessung, Dichtheit Rauchgase, Absténde von entflammbaren Materialien

Usw.).

Wir empfehlen vor allem, auf dem Schild am Schornstein die Daten fiir die Sicherheitsabstande zu iiberpriifen, die beim
Vorhandensein von entflammbaren Materialien eingehalten werden miissen, sowie die Typologie des zu verwendenden
Isoliermaterial. Diese Vorschriften miissen immer strikt eingehalten werden, um schwere Gesundheitsschaden der
Personen zu vermeiden und den einwandfreien Zustand des Gebaudes zu bewahren. Die Installation des Gerdtes muss einen
leichten Zugang fiir die Reinigung des Gerétes, der Rauchgasabzugsleitungen und des Schornsteins ermdglichen. Die Installation
des Gerdtes in Raumen mit Brandgefahr ist verboten. Die Installation in Einzimmerwohnungen, Schlafzimmern und
Badezimmernist nurzulassig im Falle von dichten oder geschlossenen Gerdten, die iiber eine entsprechende Kanalisierung
der Verbrennungsluft direkt nach auBen verfiigen. Immer einen entsprechenden Sicherheitsabstand einhalten, um zu
verhindern, dass das Produkt in Kontakt mit Wasser kommt.

Sollten mehrere Gerdte installiert sein, muss die Luftoffnung nach auBen entsprechend dimensioniert werden.

MINDESTABSTANDE

Wir empfehlen, das Gerdt nicht an Mauern und/oder in der Nahe von Mgbeln zu installieren und einen Mindestluftumlauf zu garantieren,
um eine wirksame Liiftung des Gerates und eine gute Verteilung der Warme in der Umgebung zu gewahrleisten. Die Sicherheitsabstande
von entflammbaren oder warmeempfindlichen Gegenstanden (Sofas, Mdbel, Holzverkleidungen usw.) einhalten, siehe nachstehende
Spezifikationen. Der frontale Abstand von entflammbaren Materialien muss mindestens 1 m betragen.

Sollten sich im Raum besonders empfindliche Gegenstande wie z. B. Mobel und Vorhdnge befinden, ist der Abstand vom Ofen deutlich
zu vergroBern.

A Bei HolzfuBBboden ist ein entsprechender Funkenschutz vorzusehen, auf jeden Fall sind die geltenden nationalen
Richtlinien einzuhalten.

Nicht brennbare Wande | Brennbare Wande

BOXTHERM 60 AIR6 M1 | A=20mm A =100+ 30 (ISOLIERUNG) mm
BOXTHERM 70 AIR9M1 | B=20 mm B=50 + 30 (ISOLIERUNG) mm

Wenn der FuBboden aus brennbarem Material ist, empfehlen wir, einen Schutz aus nicht brennbarem Material zu verwenden (Stahl, Glas,
...), der auch den frontalen Teil vor einem eventuellen Herabfallen von Brennstoff wahrend der Reinigungsoperationen schiitzt.

Das Gerdt muss auf einem FuBboden mit geeigneter Belastbarkeit installiert werden.

Wenn die bestehende Konstruktion diesen Anforderungen nicht gerecht wird, miissen entsprechende MaBnahmen getroffen werden
(zum Beispiel eine Lastverteilungsplatte).

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten 9



2-INSTALLATION

VORBEMERKUNG

Das Kapitel Schornstein wurde gemaR den geltenden europdischen Normen verfasst (EN13384 - EN1443 - EN1856 - EN1457).

Es liefert einige Angaben fiir die gute und korrekte Realisierung des Schornsteins, darf aber keinesfalls als Ersatz der geltenden Normen,
in deren Besitz der qualifizierte Hersteller sein muss, angesehen werden. Uberpriifen Sie bei den lokalen Behdrden, ob einschrinkende
Vorschriften beziiglich der Verbrennungsluftregelung, der Rauchgasabzugsanlage einschlieBlich Schornstein vorliegen.

Der Hersteller iibernimmt keinerlei Verantwortung fiir einen schlechten Betrieb des Ofens, wenn dies auf einen schlecht bemessenen
Schornstein zuriickzufiihren ist, der den geltenden Normen nicht gerecht wird.

RAUCHABZUG

Der Rauchabzug oder Schornstein ist von groBer Bedeutung fiir den reibungslosen Betrieb einer Heizvorrichtung fiir feste Brennstoffe
mit natiirlicher Umluft, da die modernen Heizgerate einen hohen Wirkungsgrad mit kalterem Rauch und daher mit einem geringerem
Abzug erzielen; es ist daher unbedingt erforderlich, dass der Rauchabzug gemaB der Regeln der Technik realisiert wird und stets in
perfektem Zustand erhalten wird. Ein Rauchabzug, der fiir ein Pellet-/Holzheizgerét vorgesehen ist, muss mindestens Kategorie T400
(oder héher, wenn das Gerdt dies erfordert) und resistent gegen RuBbrand sein. Der Rauchgasabzug muss an einem einzelnen Schornstein
mit isolierten Stahlrohren (A) realisiert werden oder an einem bereits bestehendem Schornstein, der fiir den vorgesehenen Gebrauch
geeignet ist (B).

Ein einfacher Schacht aus Zement muss entsprechend verrohrt werden. In beiden Féllen muss ein Inspektionsverschluss (AT) und/oder
eine Inspektionsklappe (AP) vorgesehen werden - ABB.1.

Esist verboten, mehrere Holz-/Pelletgerdte (*) oder Gerdte anderer Typologien (Abzugshauben ...) am selben Schornstein anzuschlieRen.

(*) vorbehaltlich nationaler Ausnahmegenehmigung (z. B. in Deutschland), nach der unter giinstigen Bedingungen die Installation von
mehr als einem Gerdt zuldssig ist; die von den einschldgigen, drtlich geltenden Normen/Gesetzgebungen vorgesehenen erforderlichen
Eigenschaften von Produkt/Installation miissen jedenfalls genau beriicksichtigt werden

VAN
R srﬁj
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<
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ABBILDUNG 1 - SCHORNSTEIN
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2-INSTALLATION

TECHNISCHE DATEN

Die Funktionstiichtigkeit des Schornsteins muss von einem dazu beféhigten Techniker tiberpriift werden.

Der Schornstein muss dicht gegen Rauchgase sein, einen vertikalen Verlauf ohne Einschniirungen haben, aus undurchldssigen Materialien
fiir Rauch und Kondenswasser hergestellt sein, die thermisch isoliert und dazu geeignet sind, wahrend ihrer gesamten Lebensdauer den
normalen mechanischen Beanspruchungen standzuhalten (wir empfehlen Schornsteine in A/316 oder feuerfest mit doppelter isolierter
Kammer mit rundem Querschnitt). Er muss auBen isoliert sein, um Kondensation zu vermeiden und die Wirkung der Kiihlung der
Rauchgase zu vermindern. Er darf nicht in der Nahe von brennbaren oder leicht entziindlichen Materialien mit einem Luftzwischenraum
oder von isolierenden Materialien positioniert werden: Uberpriifen Sie den vom Hersteller des Schornsteins gemaB EN1443 angegebenen
Abstand. Die Miindung des Schornsteins muss im gleich Raum sein, in dem das Gerat installiert ist oder zumindest im benachbarten
Raum; auBerdem muss unter der Miindung eine Sammelkammer fiir Ruf und Kondenswasser positioniert sein, die iiber eine luftdichte
Metalltiir zuganglich ist.

FLACHDACH
A =0,50 Meter

ﬁ B = ABSTAND > 2 Meter

3D (=ABSTAND<2Meter
I

D =0,50 Meter
E =TECHNISCHES VOLUMEN

Ai B [ T C

ABBILDUNG 2

DACH 15°

A= MIN. 1,00 Meter

B = ABSTAND > 1,85 Meter
(= ABSTAND < 1,85 Meter

D = 0,50 Meter UBER DEN
FIRST

E=0,50 Meter

F = RUCKFLUSSZONE

ABBILDUNG 3

DACH 30°

A =MIN. 1,30 Meter

B = ABSTAND > 1,50 Meter
N (=ABSTAND < 1,50 Meter

D = 0,50 Meter UBER DEN
FIRST

E= 0,80 Meter

F = RUCKFLUSSZONE

ABBILDUNG 4
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2-INSTALLATION

DACH 60° DACH 45°
« B > < B I
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A =MIN. 2,60 Meter

B = ABSTAND > 1,20 Meter
(C=ABSTAND < 1,20 Meter

D = 0,50 Meter UBER DEN FIRST
E=2,10 Meter

F = RUCKFLUSSZONE

ABMESSUNGEN

Der Unterdruck (Zug) eines Schornsteins hangt auch von seiner Hohe ab. Vergleichen Sie den Unterdruck mit den Werten, die zusammen

ABBILDUNG 5

7

T

A =MIN. 2,00 Meter
B = ABSTAND > 1,30 Meter
(=ABSTAND < 1,30 Meter

D = 0,50 Meter UBER DEN FIRST

E=1,50 Meter
F = RUCKFLUSSZONE

mit den technischen Merkmalen angegeben werden. Die Mindesthdhe des Kamins betrégt 3,5 m.

Der Innenquerschnitt des Schornsteins kann rund sein (optimale Ldsung), quadratisch oder rechteckig (das Verhaltnis zwischen den
Innenseiten muss <1,5 betragen), wobei die Seiten mit einem minimalen Radius von 20 mm verbunden sind. Das Querschnittmal3 muss

mindestens §100 mm sein.

Die Schornstein-Querschnitte/-Léngen in der Tabelle der technischen Daten sind Richtwerte fiir eine fachgerechte Installation. Alternative
Ausfiihrungen miissen gegebenenfalls gemaR der allgemeinen Berechnungsmethode nach UNI EN13384-1 oder anderer Methoden, die

sich als effizient erwiesen haben, dimensioniert werden.
Es folgen einige Beispiele fiir Schornsteine, die auf dem Markt erhéltlich sind:

Schornstein aus Stahl AISI
316 mit doppelter, isolierter
Kammer mit Keramikfaser
oder ahnlichem Material, das
bis 400 °C bestandig ist.

SEHR GUT

Schornstein aus feuerfestem
Material mit doppelter,
isolierter Kammer und AuBen-
hiille aus Beton mit leichtem,
porigem Ton-Zuschlag.

GUT

Herkommlicher Schornstein
aus Ton mit quadratischem
Querschnitt und isolierenden,
leeren Einsatzen.

MITTELMASSIG

ABBILDUNG 6

Schornsteine mit rechteckigem
Innenquerschnitt, in dem das
Verhéltnis zwischen ldngerer
und kiirzerer Seite groBer
istals 1,5 (z. B. 20x40 oder
15x30) sind zu vermeiden.

UNGENUGEND
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2-INSTALLATION

WARTUNG

Der Schornstein muss immer sauber sein, da Ablagerungen von Ruf oder Verbrennungsélen den Querschnitt vermindern und so den Zug
behindern, wodurch die korrekte Funktionsweise des Ofens beeintréchtigt wird; sind diese Ablagerungen in groBen Mengen vorhanden,
kdnnen sie sogar zu Brand fiihren. Der Schornstein und der Schornsteinkopf miissen von einem qualifizierten Schornsteinfeger mindestens
einmal im Jahr gereinigt und kontrolliert werden; nach erfolgter Kontrolle/Wartung lassen Sie sich eine schriftliche unterzeichnete
Erkldrung aushandigen, dass die Anlage sicher ist.

Eine unterlassene Reinigung beeintrachtigt die Sicherheit.

SCHORNSTEINKOPF

Der Schornsteinkopfist ein wichtiges Element fiir die gute Funktionsweise des Heizgerdtes: wir empfehlen einen winddichten Schornstein
(A) siehe Abbildung 7. Der Offnungsbereich fiir den Auslass der Rauchgase muss mindestens doppelt so grof sein wie der Querschnitt

A

des Rauchabzugs/Rohrsystems und
derart geformt sein, dass im Falle von
Wind der Rauchgasauslass garantiert
ist. Der Eintritt von Regen, Schnee
und moglicherweise von Tieren muss
ausgeschlossen sein. Die Hohe fiir
den Auslass in die Atmosphére muss
auBerhalb der Riickflusszone liegen,
welche durch die Beschaffenheit
des Daches oder durch eventuelle
Hindernisse entsteht, die sich in der
Néhe befinden (siehe Abbildung 2-3-

4-5-6).
ABBILDUNG 7
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LEGENDE:
) SCHORNSTEINKOPF
AUSFLUSSWEG

(1

)

(3) RAUCHGASLEITUNG
(4) WARMEISOLIERUNG
(5) AUSSENWAND

(6) ANSCHLUSS KAMIN
(7) RAUCHGASKANAL
(8) WARMEERZEUGER
(9) INSPEKTIONSTUR

ABBILDUNG 8
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AUSSENLUFTOFFNUNG

Es ist Pflicht, eine geeignete AuBenluftdffnung vorzusehen, die eine entsprechende Luftzufuhr fiir den korrekten Betrieb des Gerdtes
garantiert. Der Luftzustrom zwischen AuBenbereich und Installationsraum kann direkt iiber eine Offnung an der AuBenwand des Raums
erfolgen (vorzuziehende Ldsung siehe Abbildung 9 a); oder aber indirekt, durch die kontinuierliche Luftentnahme aus den benachbarten
Nebenrdumen (siehe Abbildung 9 b). Als Nebenrdume miissen Schlafzimmer, Badezimmer, Garagen und generell Raume mit Brandgefahr
ausgeschlossen werden. In der Installationsphase miissen die Mindestabsténde iberpriift werden, die erforderlich sind, damit Luft von
auBen zugefiihrt werden kann. Dabei muss das Vorhandensein von Tiiren und Fenstern beriicksichtigt werden, die eine korrekte Luftzufuhr
zum Gerdt verhindern konnten (siehe Schema unten).

Der Lufteinlass muss mindestens eine Netto-Fléche von 80 cm2 haben: diese Oberfléche muss entsprechend vergroBert werden, wenn
im Raum weitere aktive Generatoren aufgestellt sind (zum Beispiel: elektrischer Ventilator zur Entliiftung, Dunstabzug, andere Ofen, etc
...), die die Umgebung in Unterdruck versetzen kdnnen. Es muss iiberpriift werden, dass der Druckabfall, wenn alle Geréte eingeschaltet
sind, zwischen Innenraum und AuBenbereich den Wert von 4 Pa nicht iiberschreitet (auch fiir die Oyster Geréte, falls die Verbrennungsluft
nicht zweckmdRig ins Freie geleitet wurde). Im Bedarfsfall muss der Querschnitt des Lufteinlasses vergroBert werden; dieser muss fast in
Bodenhohe realisiert werden und immer mit einem externen Schutzgitter versehen sein, um zu verhindern, dass er maglicherweise durch
Vogel oder durch Gegenstande verstopft wird.

il
LI

= = C/%/A

ABBILDUNG 9 A - DIREKT VON AUSSEN ABBILDUNG 9 B - INDIREKT UBER NEBENRAUM

e

A=LUFTOFFNUNG

B=ZULUFTENDER RAUM )
MINASm  MINASm G C=ERWEITERUNG DER OFFNUNG UNTER DER TUR

Es besteht die Mdglichkeit, die ndtige Luftzufuhr
fiir die Verbrennung von auBen zu entnehmen,
mit einem Rohr von mindestens @50 mm und
einer maximalen linearen Lange von 3 Metern;
— A jede Kurve des Rohrs entspricht einem Meter. Fiir
|
|

den Anschluss des Rohrs siehe Riickseite am Ofen.
Im  Flle von  Einzimmerwohnungen,
___________ [ I __—_——-== Schlafzimmern  und  Badezimmern  (falls
MIN.O,3 m zugelassen) ist der Luftanschluss nach auBen
obligatorisch. Vor allem fiir die luftdichten
Gerate ist es erforderlich, dass dieser Anschluss
MIN.1,5 m luftdicht ausgefiihrt wird, damit die gesamten
Dichtungseigenschaften des Systems nicht
beeintrachtigt werden.

ABBILDUNG 10
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ABSTAND (Meter) Der Lufteinlass muss einen Abstand haben von:

1,5m UNTER Tiiren, Fenstern, Rauchgasauslass, Zwischenrdumen, ...
1,5m HORIZONTAL Tiiren, Fenstern, Rauchgasauslass, Zwischenraumen, ...
03m UBER Tiiren, Fenstern, Rauchgasauslass, Zwischenrdumen, ...
1,5m ENTFERNT VON Rauchgasaustritt

ANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN

Die Verbindung zwischen Gerdt und Schornstein muss mit einem Rauchgaskanal gemdB EN 1856-2 ausgefiihrt werden. Der
Verbindungsabschnitt mit horizontalem Verlauf darf nicht ldnger als maximal 4 m sein, mit einer Mindestneigung von 3 % und mit
maximal 3 Kurven von 90° (inspektionierbar - der T-Anschluss am Gerdteausgangs ist nicht zu beriicksichtigen).

Der Durchmesser des Rauchgaskanals muss gleich oder grBer dem Geréteausgang sein (@ 80 mm).

ANLAGENTYP RAUCHGASKANAL
Vertikale Mindestlange 1,5 Meter
Maximale Lénge 6,5 Meter

(mit 1 Kurve 90° inspektionierbar)

Maximale Lénge 4,5 Meter

(mit 3 Kurven 90° inspektionierbar)

maximale Anzahl an inspektionierbarer 90°-Kurven 3

Horizontale Stiicke 4 Meter
(Mindestneigung 3%)

Kandle mit Durchmesser von 80 mm oder 100 mm mit Silikondichtungen oder analogen Dichtungsvorrichtungen verwenden, die den
Betriebstemperaturen des Gerates standhalten. (min. 7200 Klasse P1). Der Gebrauch von flexiblen Metallrohren aus Faserzement
oder Aluminium ist verboten. Fiir die Ausfilhrung des Richtungswechsels empfehlen wir einen T-Anschluss mit
Inspektionsverschluss, der eine leichte regelmaBige Reinigung der Rohre ermdglicht. Immer sicherstellen, dass nach der Reinigung die
Inspektionsverschliisse mit der entsprechenden integrierten Dichtung emeut hermetisch verschlossen werden.

Es ist verboten, an denselben Rauchkanal mehrere Gerate bzw. den Auslass von dariiber befindlichen Hauben anzuschlieBen. Der direkte
Wandauslass der Verbrennungsprodukte sowohl in geschlossene Bereiche als auch nach auBen ist verboten.

Der Rauchgaskanal muss mindestens 400 mm von brennbaren oder warmeempfindlichen Bauteilen entfernt sein.

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten 15
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BEISPIELE FUR EINE KORREKTE INSTALLATION
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1. Installation von einem Schornstein @#120mm mit einer
vergroBerten Bohrung fiir den Durchgang des Rohrs von:
mindestens 100 mm um das Rohr, wenn es mit
nicht brennbaren Teilen wie Zement, Ziegel usw.
zusammentrifft; oder

mindestens 300mm um das Rohr herum (bzw. siehe
Daten auf dem Schild), wenn es mit brennbaren Teilen
wie Holz usw. verbunden wird.

In beiden Fallen muss zwischen den Schornstein und die
Decke eine entsprechende Isolierung eingefiigt werden.
Wir empfehlen, die Daten auf dem Schild des
Schornsteins zu priifen und zu befolgen, besonders die
Sicherheitsabstande zu brennbaren Materialien.

Die aufgefiihrten Regeln gelten auch fiir Bohrungen an
Wanden.

2. Alter Schornstein, verrohrt min. @100mm mit einer
externen Tiir versehen, um die Reinigung des Kamins zu
ermdglichen.

3. Externer Schornstein, ausschlieBlich mit isolierten
Edelstahlrohren realisiert, das heiit mit doppelter Wand
min. @100mm: alles gut an der Wand verankert. Mit
Windschutz-Schornsteinkopf. Siehe Abb.7 Typ A.

4. Kanalisierungssystem mit T- Anschliissen, was eine
leichte Reinigung ohne die Demontage der Rohre

ermdglicht.
ABBILDUNG 11

U=ISOLIERUNG

V = EVENTUELLE VERMINDERUNG VON 100 AUF 80
MM

1= INSPEKTIONSVERSCHLUSS

S=INSPEKTIONSTUR

P=LUFTOFFNUNG

T=T-ANSCHLUSS MIT INSPEKTIONSVERSCHLUSS

A=MIN. 40 MM
B=MAX.4M

C=MIN. 3°

D= MIN. 400 MM
E=DURCHMESSER BOHRUNG
F=SIEHE ABB.2-3-4-5-6



3-ZEICHNUNGEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZEICHNUNGEN UND EIGENSCHAFTEN
ABMESSUNGEN BOXTHERM 70 AIR 9 BASIC M1 (Abmessungen in mm)
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3-ZEICHNUNGEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN BOXTHERM 70 AIR 9 SLIDE M1 (Abmessungen in mm)
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3-ZEICHNUNGEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN BOXTHERM 70 AIR 9 SLIDE M1 (Abmessungen in mm) + BAUSATZ LINK (Optional)
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3-ZEICHNUNGEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN BOXTHERM 60 AIR 6 BASIC M1 (Abmessungen in mm)
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3-ZEICHNUNGEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN BOXTHERM 60 AIR 6 SLIDE M1 (Abmessungen in mm)
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3-ZEICHNUNGEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN BOXTHERM 60 AIR 6 SLIDE M1 (Abmessungen in mm) + BAUSATZ LINK (Optional)
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3-ZEICHNUNGEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN BOXTHERM 70 AIR 9 BASIC M1 /BOXTHERM 70 AIR 9 SLIDE M1
Energieeffizienzklasse A+

Nominale Nutzleistung 8,8 kW (7568 kcal/h)

Minimale Nutzleistung 2,5 kW (2150 keal/h)

Max. Wirkungsgrad 90,6%

Min. Wirkungsgrad 94,1%

Max. Temperatur der austretenden Rauchgase 188 °C

Min. Temperatur der austretenden Rauchgase 93°C

Feinstaub / 0GC/ Nox (13%0.)

17 mg/Nm3 - 2 mg/Nm3 - 130 mg/Nm3

C0 bei 13% 0, bei Min und bei Max

0,026 -0,011%

(0, bei Min und bei Max

8,6%-13,2%

Zuldssiger Mindestabzug bei min. Leistung

0,05 mbar - 5 Pa

Abgasmasse

5049/s

Fassungsvermagen des Pellethehilters

20 Liter

Art des Pellet-Brennstoffs

Pellet-Durchmesser 6 mm, StiickqroBe 3 = 40 mm

Stiindlicher Pellet-Verbrauch

Min ~ 0,6 kg/h* - Max ~ 2,0 kg/h*

Betriebsautonomie

Min. ~ 21 h- Max. ~ 6 h*

Heizbarer Rauminhalt m?

189/40 — 216/35 — 252/30 **

Verbrennungslufteinlass 050 mm
Rauchgasaustritt 080 mm
Zuluftoffnung 80 cm?
Stromnennleistung (EN 60335-1) 75W (Max 306 W)
Versorqungsspannung und Frequenz 230 Volt /50 Hz
Netto-Gewicht 135kg

Gewicht mit Verpackung 145 kg

Abstand vom Brennmaterial (Riickseite/Seite/unten)

100430 (Isolierung) mm/50+30 (Isolierung) mm/nicht brennbares
Material

Abstand vom Brennmaterial (Decke/Vorderseite)

300430 (Isolierung) mm/1000 mm

* Die Werte konnen je nach Art der verwendeten Pellets schwanken
** Heizbares Volumen je nach verlangter Leistung pro m* (entspricht 40-35-30 kcal/h pro m?)

Gerit ist fiir eine Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet; dafiir sind die von DIN 18896, DIN V 18160-1 und DIN EN
13384-2 vorgesehenen Installationsanforderungen zu befolgen.

Getestet gemaB EN 14785, in Ubereinstimmung mit der Européischen Verordnunyg fiir Baumaterialien (EG 305/2011).
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3-ZEICHNUNGEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN BOXTHERM 60 AIR 6 BASIC M1 /BOXTHERM 60 AIR 6 SLIDE M1
Energieeffizienzklasse A+

Nominale Nutzleistung 5,9 kW (5074 kcal/h)

Minimale Nutzleistung 2,2 kW (1892 keal/h)

Max. Wirkungsgrad 91,0%

Min. Wirkungsgrad 94,7%

Max. Temperatur der austretenden Rauchgase 167 °C

Min. Temperatur der austretenden Rauchgase 94°C

Feinstaub / 0GC/ Nox (13%0.)

20 mg/Nm3 - 2 mg/Nm3 - 125 mg/Nm3

C0 bei 13% 0, bei Min und bei Max

0,020-0,010%

(0, bei Min und bei Max

8,4%-9,6%

Zuldssiger Mindestabzug bei min. Leistung

0,05 mbar - 5 Pa

Abgasmasse

4,0q/s

Fassungsvermagen des Pellethehilters

13 Liter

Art des Pellet-Brennstoffs

Pellet-Durchmesser 6 mm, StiickqroBe 3 = 40 mm

Stiindlicher Pellet-Verbrauch

Min ~ 0,5 kg/h* - Max ~ 1,3 kg/h*

Betriebsautonomie

Min. ~ 17 h* - Max. ~ 7 h*

Heizbarer Rauminhalt m?

127/40 — 145/35 - 169/30 **

Verbrennungslufteinlass 050 mm
Rauchgasaustritt 080 mm
Zuluftoffnung 80 cm?
Stromnennleistung (EN 60335-1) 75W (Max 306 W)
Versorqungsspannung und Frequenz 230 Volt /50 Hz
Netto-Gewicht 135kg

Gewicht mit Verpackung 145 kg

Abstand vom Brennmaterial (Riickseite/Seite/unten)

100430 (Isolierung) mm/50+30 (Isolierung) mm/nicht brennbares
Material

Abstand vom Brennmaterial (Decke/Vorderseite)

300430 (Isolierung) mm/1000 mm

* Die Werte konnen je nach Art der verwendeten Pellets schwanken
** Heizbares Volumen je nach verlangter Leistung pro m? (entspricht 40-35-30 kcal/h pro m?)

Gerat ist fiir eine Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet; dafiir sind die von DIN 18896, DIN V 18160-1 und DIN EN
13384-2 vorgesehenen Installationsanforderungen zu befolgen.

Getestet gemaB EN 14785, in Ubereinstimmung mit der Europiischen Verordnung fiir Baumaterialien (EG 305/2011).
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4-AUSPACKEN

VORBEREITUNG UND AUSPACKEN
Das Gerdt wird in einem einzigen Frachtstiick ausgeliefert.

Die Verpackung 6ffnen, eventuelle Bander, die Kartons und das Polystyrol entfernen und das Gerdt von der Palette nehmen.

Um das Gerét von der Palette zu nehmen, muss der bewegliche Teil des Kamineinsatzes herausgezogen und die vier ,x“-Schrauben fiir
dessen Befestigung an der Palette geldst werden. Nachdem der Kamineinsatz herausgezogen wurde und bevor die Schrauben entfernt
werden sollte unter dem beweglichen Teil des Einsatzes ein Untergestell,,A” positioniert werden, um sicher arbeiten zu konnen.

Das Gerdt muss immer vertikal bewegt werden, dabei ist auf die beweglichen Teile des Produkts zu achten. Es ist besonders darauf zu
achten, dass die Tiir und ihre Glasscheibe vor Beschddigungen geschiitzt werden.

Die Gerdte sind stets vorsichtig zu bewegen. Nach Mdglichkeit das Gerdt in der Nahe seines Installationsortes auspacken. Das
Verpackungsmaterial ist weder giftig noch schadlich und bedarf daher keinen speziellen EntsorgungsmaBBnahmen. Fiir die Lagerung, die
Entsorgung oder das eventuelle Recycling ist der Endbenutzer im Einklang mit den geltenden Vorschriften zustandig.

Wenn das Gerdt an ein Abgasrohr angeschlossen werden muss, das durch die Riickwand gefiihrt wird (fiir den Anschluss an den
Schornstein), auf keinen Fall Gewalt anwenden, um den Anschluss nicht zu beschadigen.
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5-AUSSENABMESSUNGEN

|

BOXTHERM VERSION BASIC
4
3
30 vedi disegno 30
1T BOXTHERM 70/60 =
S
S
2
4 1
T
: 4
gy 1
vedi disegno
BOXTHERM 70/60
BOXTHERM BASIC (Pianta)
50% - 50*
30, vedi disegno “30
< BOXTHERM 70/60
Sz 15
i O
4 4“75_ " T
vedi disegno u
BOXTHERM 70/60
1 UNTERGESTELL KAMINEINSATZ (bestehend | 3 WAND
oder neu)
2 ISOLIERUNG 4 SICHERHEITSABSTAND VOM BRENNSTOFF*
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5-AUSSENABMESSUNGEN

BOXTHERM VERSION SLIDE
3 4
™~
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1 BoxtHERM70/60 [ o
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BOXTHERM 70/60
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WAND
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SICHERHEITSABSTAND VOM BRENNSTOFF*
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5-AUSSENABMESSUNGEN

BEISPIEL FUR POSITIONIERUNG IN EINER 90° ECKE
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5-AUSSENABMESSUNGEN

BEISPIEL FUR POSITIONIERUNG IN EINER 45° ECKE

I — RiK
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6-VORBEREITENDE TATIGKEITEN

VERBRENNUNGSLUFT

Wahrend des Betriebs entnimmt das Gerét eine bestimmte Luftmenge aus dem Raum, in dem es installiert ist; diese Luft muss durch die
AuBenluftoffnung des Raums wieder zugefiihrt werden.

In diesem Gerat erfolgt die Verbrennungsluftzufuhr,B“ selbststéndig, direkt iiber das Frontgitter, mdchte jedoch der Benutzer die Luft von
auBen zufiihren, muss er das Rohr,,A” an einem optionalen Luftbausatz anschlieBen (siehe Details auf den néchsten Seiten).

||

1

-0000000.. %

A - VERBRENNUNGSLUFT-ROHR
B - VERBRENNUNGSLUFT-EINGANG

ACHTUNG! Bei sekunddren Heizgeriten ist es verboten, das Gerdt fiir mehr als 2/3 Stunden mit maximaler Leistung
A zu verwenden.
Ein unsachgemdBer Gebrauch des Produkts liegt im Verantwortungsbereich des Kunden und enthebt somit den
Hersteller von jeder zivil- und strafrechtlichen Verantwortung.

ANSCHLUSS DES RAUCHGASABZUGSKANALS

Bei der Herstellung der Offnung fiir das Rauchabzugsrohr ist zu beriicksichtigen, ob brennbare Stoffe vorhanden sind. Wenn die Offnung
durch eine Holzwand oder eine Wand aus warmeempfindlichem Material gebrochen wird MUSS DIE INSTALLATION zuerst den passenden
Wandanschluss benutzen (Durchm. 13 cm mindestens) und das Rohr des Produkts, das die Wand durchsticht muss mit geeignetem
Isoliermaterial geddmmt werden (Starke 1,3 - 5cm
mit Warmeleitfahigkeit von mind. 0,07 W/m°K).
Derselbe Mindestabstand muss auch eingehalten
werden, wenn das Rohr des Gerdts vertikale
oder horizontale Abschnitte in der Néhe der
wdrmeunbesténdigen ~ Wand durchlaufen
muss. Bei Abschnitten im AuBenbereich sollte
ein  wdarmegeddmmtes doppelwandiges Rohr
verwendet werden, um Kondensathildung zu
vermeiden. Die Brennkammer arbeitet mit
Unterdruck.

ANSCHLUSS RAUCHABZUG
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6-VORBEREITENDE TATIGKEITEN

VORBEREITENDE TATIGKEITEN
Um den festen Teil des Kamineinsatzes zu entriegeln, wie folgt verfahren:
Die zwei Muttern,,d” und die zwei Unterlegscheiben,,r” an der rechten und linken Seite des Kamineinsatzes entfernen

=

—
)

o

1

Um besser greifen zu kdnnen, die zwei optionalen Griffe,,M“ nehmen und am Einsatz befestigen
Am Kamineinsatz sind zwei Muttern ,u” angebracht, die entfernt werden miissen, den Griff ,M“ einstecken und wieder die zwei
Muttern,,u” einsetzen

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten 31



6-VORBEREITENDE TATIGKEITEN

« Jetztsind die Griffe, ,M“ am Kamineinsatz befestigt; die beiden Griffe,M” festhalten und den Einsatz anheben

Der feste Teil ,A” ist jetzt frei und die Befestigung kann an einem optionalen Untergestell oder an einer bestehenden Flache (wie auf
den folgenden Seiten erklart) vorgenommen werden
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7-BEFESTIGUNGSTYP

MODALITATEN ZUR BEFESTIGUNG DES KAMINEINSATZES
Das Gerdt muss auf einer Flache verankert werden, damit die Brennkammer bei der jéhrlichen Wartung durch den autorisierten

Techniker oder zum Einfiillen des Brennstoffs auf zwei ausziehbaren Schienen herausgezogen werden kann.

Das Gerdt kann an einer bestehenden Flache (mit bestimmten Merkmalen) verankert oder am optionalen Untergestell befestigt werden.

j Achtung! Die Auflagefliche des Kamineinsatzes muss vollstindig eben sein.

Befestigung an einer bestehenden Flache - empfohlene Merkmale

Daten fiir die Verlegung
Die Flache zur Befestigung des festen Teils des Kamineinsatzes muss aus Beton R250 kg/cm2 bestehen; sollte das Untergestell aus
minderwertigem Material bestehen, empfiehlt es sich, ein fiir die Befestigung geeignetes Fundament zu erstellen, um die Stabilitét zu

verbessern.

Es wird empfohlen, einen Diibel mit den folgenden Merkmalen zu verwenden:

ABMESSUNGEN (TYP)

DURCHMESSER

LANGE

SX10

10 mm

50 mm

LEGENDE

Lv=Lt+S (Ldnge der Schraube)
Lt = (Ldinge des Diibels)
S=Maximale Stcirke des zu befestigenden
Objekts

0f = Durchmesser Spitze
P=Mindesttiefe Bohrung

@ Qv = Durchmesser Schraube
TYP Lt (Lange des Diibels) | Schraube @V | P (Mindesttiefe Bohrung) | @f  (Durchmesser | S (Max. Starke Objekt)
xLv Spitze)
SX10 | 50 mm 8x60 mm 70 mm 10 mm 10 mm

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten
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7-BEFESTIGUNGSTYP

Befestigung an einer bestehenden Flache

Legende
POSITION BESCHREIBUNG
A FESTERTEIL BOXTHERM KAMINEINSATZ
U BESTEHENDE FLACHE
t DUBEL (SIEHE VORHERIGE SEITE)
0 UNTERLEGSCHEIBEN

Bei Installationen an einer bestehenden Flache mit Gitter,,G” (siehe die folgenden Seiten) wird dringend empfohlen, die
Befestigung nach dem Plan durchzufiihren.

Die 4 (mitgelieferten) Unterlegscheiben ,0” verwenden, diese auf die Fldache ,U legen und den festen Teil ,A“ darauf
montieren. Uberpriifen, ob alles nivelliert ist.
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7-BEFESTIGUNGSTYP

Befestigung am optionalen Untergestell

Das Untergestell an der gewiinschten Stelle positionieren (nachdem es gemdf den dem Zubehdr beigefiigten Anleitungen montiert
wurde) und die gewiinschte Hohe mit den FiiBen (auf mind. 500 mm bis max. 650 mm) einstellen.

Eine Stromsteckdose an der Riickseite des Sockels so vorsehen, dass der Stecker nach erfolgter Installation zugdnglich ist. Den
Rauchgasabzug anschlieBen und die Luftoffnungen ausfiihren.

Es ist Pflicht, das Untergestell am Boden mit Diibeln und Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm zu befestigen, die fiir die
Gewdhrleistung der Stabilitdt des Gerdts geeignet.

Die verschiebbare Tragerplatte nehmen und mit einem Biigel am Untergestell befestigen. Das Untergestell ist bereits mit dem Biigel ,P“
fiir andere Produktarten ausgestattet. Nicht den mitgelieferten in der Verpackung des Untergestells befindlichen Biigel ,P*, sondern den
zusammen mit dem Kamineinsatz gelieferten Biigel verwenden.

Den beweglichen Teil des Kamineinsatzes abhéngen und den festen Teil ,A“ mit dem Untergestell ,S” mithilfe des Biigels ,T” und der
mitgelieferten Schrauben k" verbinden.
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7-BEFESTIGUNGSTYP

INSTALLATION VON BOXTHERM AM BESTEHENDEN KAMIN

LUFTEINTRITTSGITTER IN OPTIMALER POSITION
Die optimale Position des Lufteintrittsgitters ,G” befindet sich in der Mitte der bestehenden Brennkammer mit den in der Tabelle
angegebenen Abmessungen.

A
[©)

|

|

"%

BOXTHERM 60 | BOXTHERM 70

A 770 930
B 550 600
C 510 580
D 260 260
E 140 140

MIN 190 MIN 200
f MAX 220 MAX 250

G = LUFTEINTRITTSGITTER

36



7-BEFESTIGUNGSTYP

LUFTEINTRITTSGITTER LINKS

Sollte das Gitter,G" an der linken Seite der Brennkammer positioniert sein, muss dieses geandert und in Richtung der Brennkammermitte
in die optimale Position verschoben werden. Die Offnung der bestehenden Brennkammer muss auf jeden Fall die in der vorherigen Seite
aufgefiihrten Abmessungen haben.

PO0S.1 AUSSPARUNG H60 mm MIN. P0S.2 OBERFLACHLICH AUSFACHEN

“ Die Luftoffnung,G” kann sowohl an der Basis (2) als auch an der rechten Seite
J (1) positioniert werden. In diesem Fall sicherstellen, dass der feste Teil von

BOXTHERM die Offnung nicht abdeckt.

>

G I

Sollte die bestehende Brennkammer keine Luftoffnungen haben,
muss das Zubehor ,Bausatz FiiBe” (wie in der folgenden Seite
angezeigt) verwendet werden.
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7-BEFESTIGUNGSTYP

BEFESTIGUNG AN BESTEHENDER BRENNKAMMER OHNE LUFTOFFNUNGEN
Hat die bestehende Brennkammer keine Luftdffnungen (siehe vorherige Seiten) muss das Zubehdr ,Bausatz FiiBe” (optional) verwendet
werden. Filir die Positionierung wie folgt verfahren:
Nachdem der feste Teil ,A” vom Rest des Gerdts getrennt wurde (siche Anweisungen im Kapitel ,Vorbereitende Tatigkeiten”) das
Stiick,,A” auf dem Untergestell ,S” positionieren, dabei die Abmessungen beziiglich der Positionierung beachten.
Den Untersatz,S” auf Hohe der vier an der Basis, A" vorgesehenen Bohrungen markieren.
Die Basis, A" entfernen und die Bohrungen auf,,S” ausfiihren,
die Diibel .y in die Bohrungen einfiihren.

A Achtung! Das Stiick ,u” (siehe vorherige Seite) muss am dreiseitigen Rahmen des Kamineinsatzes mit den im Bausatz
mitgelieferten Schrauben und Muttern montiert werden.
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7-BEFESTIGUNGSTYP

« DenFuB,W* auf der Fldche 5" auf Hohe der Bohrungen positionieren
Die Gummidichtung,v* nehmen, die selbstklebende Folie entfernen und die fiir den Rand des AuBenumfangs des Teils,,A” passend
zugeschnittene Dichtung unter dem Stiick A" befestigen.

« Das Stiick, A" mit der geklebten Gummidichtung,v* nehmen und auf den Fiien,,w" positionieren.
Alles am oberen Teil des Stiicks,,A” mit den vier mitgelieferten Schrauben ,x” auf Héhe der Bohrungen befestigen.

gommino “v”
a ﬁlol ,
§ A +Vv gommlno uv"
afilo
gommino “v”
afilo

Achtung! Nachdem die Phasen zur Installation von Boxtherm Version SLIDE sowohl am bestehenden als auch am
neuen Kamin abgeschlossen wurden, ist es notwendig zu versuchen, den Kamineinsatz vor der Vervollstindigung
der Verkleidung mehrmals herauszuziehen, um sicherzustellen, dass sich keine Hindernissen oder Schwierigkeiten
beim Herausziehen ergeben.

Achtung! Um das Gerit herauszuziehen, ist es notwendig, einen leichten Zug auszuiiben.
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8-ZUBEHOR

ZUBEHOR

BAUSATZ LINK

Mit BOXTHERM Version SLIDE kombinieren

Die Klappe dient zum Einfiillen der Pellets und kann seitlich oder
vorne am Boxtherm positioniert werden.

BAUSATZ VERBRENNUNGSLUFT
Kann mit jedweder Version von Boxtherm kombiniert werden und dient
zum Ansaugen der Verbrennungsluft aus der Umgebung.

BAUSATZ GRIFFE
Konnen mit jedweder Version von Boxtherm kombiniert werden
und dienen zur leichten Bewegung des Kamineinsatzes.
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8-ZUBEHOR

4 N VIERSEITIGER RAHMEN

Kann mit jedweder Version von Boxtherm kombiniert werden

NUT TANK CHASSIS HOLE

(M20X1.5) GASKET (20mm) SENSOR

Sensor Pellet-Fiillstand
Dient zur Uberwachung des Pellet-Fiillstands im Behélter.

Untergestell
Dient zur Positionierung von Boxtherm auf gewiinschter
Héhe, ohne eine bestehende Flache zu verwenden.

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten 41



8-ZUBEHOR

4

A
™

Bausatz FiiBe

Wird bei Installationen mit einer bestehenden Flache
verwendet, um die korrekte Kiihlluftzufuhr zu ermdglichen.
Der Bausatz besteht aus: einer Schnur, 4 Fiien mit
ntsprechenden Schrauben und einem SchlieBprofil.

Maestro Bedientafel



9-MONTAGE ZUBEHOR

MONTAGE BAUSATZ LINK AN VERSION BOXTHERM SLIDE
Der Bausatz Link wird nur in der Version SLIDE installiert.

Fiir die Installation des Bausatzes wie folgt verfahren:
Die zwei Seitenwdnde ,G" durch die Entfernung der drei Schrauben ,k” abnehmen
Die drei Schrauben ,x", die das Rohr an der Struktur festhalten, auf Hohe des Verbrennungsluftrohrs T entfernen und das Rohr ,T*
kippen
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9-MONTAGE ZUBEHOR

Die beiden Schrauben ,0” die den Deckel des Behalters an der Struktur (sowohl rechts als auch links des Gerats) festhalten und sich
hinter dem zuvor gekippten Verbrennungsluftrohr befinden, entfernen

Den Deckel des Pellet-Behalters ,S” anheben und die 8 Schrauben ,w” entfernen

Jetzt den gesamten oberen Deckel ,P” abnehmen
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9-MONTAGE ZUBEHOR

Achtung! Die obere Seite des Stiicks ,V* muss in Richtung der Brennkammertiir des BOXTHERM ausgerichtet
sein

v
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9-MONTAGE ZUBEHOR

« Das Stiick,P“ nehmen und mit den zwei Schrauben,,x“ an der linken Seite des Boxtherm befestigen

SchlieBlich den Deckel ,L“ nehmen und mit den Schrauben,,x" am Stiick,H", und mit den zwei Schrauben, w” am Stiick,,P” befestigen
Der Deckel L muss auf die Dichtung,j* driicken (siehe vorherige Seite), dann die Schrauben,x” und,w" festziehen, damit der Deckel
vollstandig blockiert ist.

A Achtung! Die Stiicke ,H” und ,P” sind bei den Boxtherm 60 und in den Boxtherm 70 unterschiedlich. Die Stiicke im
Boxtherm 60 sind mit,,60” markiert.
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9-MONTAGE ZUBEHOR

Die Bohrung an der Wand vorbereiten, um den Lader,M“ (394¥259 mm) zu befestigen
SchlieBlich die zwei Enden mit dem Rohr,,0” verbinden und das Rohr mit den Schellen ,f* blockieren

% 394

~
o L/
~ 580
72) [ 250 |72 Boxtherm 60
=
3
S| E
]
3
694
Boxtherm 70
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9-MONTAGE ZUBEHOR

MONTAGE BAUSATZ VERBRENNUNGSLUFT
X

Nur bei der Version SLIDE
muss die Schutzplatte ,G”
durch Entfernung der drei
Schrauben k" abgenommen
werden.
Zur Montage wie folgt
vorgehen:
. Das vordere
Gitter ,C" durch Entfernung
der zwei Schrauben X“
abnehmen.

Die Platte ,u” aus dem optionalen Bausatz
nehmen und mit den Schrauben ,y” so an der Struktur
befestigen, dass die stimseitige Luftoffnung ,B”
geschlossen ist
. Die Platte ,v" im Innenbereich durch
Entfernung der beiden Schrauben,y” abnehmen

Die Platte,,z* des Verbrennungsluftrohrs mit
den zwei Schrauben,y” an der Struktur befestigen

Den Luft-Bausatz,F* mit den 4 Schrauben ,j*
im hinteren Teil unten an der Struktur befestigen

Achtung! Bei Boxtherm 60 muss die Gruppe ,Z" nur bei der
Installation des Verbrennungsluft-Bausatzes wieder im unteren
Teil positioniert werden, um Platz fiir das Rohr zu machen.
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9-MONTAGE ZUBEHOR

Bei Installationen des Luft-Bausatzes mit dem Bausatz Link ist Folgendes notwendig:
Die Platte,,p” aus dem Luft-Bausatz entfernen, dazu die zwei Schrauben ,x” abnehmen
Den Luft-Bausatz mit den Schrauben,y” direkt am Untergestell des Bausatzes Link befestigen
Die restliche Befestigung gemaR den in der vorherigen Seite fiir die anderen Versionen aufgefiihrten Anleitungen vornehmen.

Achtung! Das Stiick,,p“ darf bei der Version Link nicht verwendet werden.

Der Pellet-Sensor ist eine Anzeiger fiir die
Brennstoffreserve, der dazu dient, dem
Benutzer zu melden, dass die Pellets fast
erschopft sind.

Wenn der Behélter leer ist, den Deckel
zum Einfiillen der Pellet anheben, den im
Innenbereich bereits montierten Verschluss ,j*
mit der Hand entfernen und den Sensor K"
fiir Pellet-Fiillstand immer vom Inneren des
Behalters aus einsetzen.

Die Befestigung des Sensors am Behdlter
erfolgt durch die externe Montage der
Dichtung ,s" und die stabil ausgefiihrte
Blockierung mit dem Ring,t".

Der Sensor muss dann ber das mitgelieferte
Kabel an die Platine in der Position 14
angeschlossen werden.
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HERAUSZIEHEN DES KAMINEINSATZES UND EINFULLEN DER PELLETS
VERSION SLIDE
Das Herausziehen des Kamineinsatzes ermdglicht das Einfiillen der Pellets in den Behélter und auch die Durchfiihrung von Arbeiten der
ordentlichen Wartung (Reinigung der Ascheleitung am Jahresende) oder der auBerordentlichen Wartung (Auswechseln von elektrischen
Teilen bei Beschadigung des Gerdts).
Zum Herausziehen des Kamineinsatzes wie folgt verfahren:
Die Brennkammertiir,C" unter Verwendung der mitgelieferten Kalten Hand ,Z" 6ffnen
In der Version SLIDE muss der unten angebrachte Griff, M mit der Kalten Hand ,Z“ nach rechts gedreht werden
Zum Herausziehen des beweglichen Teils (in der Version SLIDE) den entsprechenden Griff,,|“ verwenden
Achtung! Um das Gerdt herauszuziehen ist es notwendig, einen leichten Zug auszuiiben
Achtung! Das Abziehen des Kamineinsatzes wird von der Sicherheitsvorrichtung erméglicht und muss ausschlieBlich
A bei vollstindig abgekiihlter Maschine erfolgen. Ist die Maschine nicht vollstindig abgekiihlt, kann der Einsatz nicht
herausgezogen werden.

BOXTHERM SLIDE

A Beim Einfiillen den Pelletsack mdglichst nicht mit heiBen Oberfliichen in Beriihrung bringen.
In den Behdilter darf kein anderer Brennstoff als Pellets, die den zuvor aufgefiihrten Anforderungen entsprechen,
eingefiillt werden. Reserve-Brennstoff in sicherem Abstand lagern.
Pellets nicht direkt in die Brennschale schiitten, sondern nur in den Behidilter.
In der Betriebs- und Ausschaltphase sind viele Oberflichen des Ofens sehr heif (Tiir, Griff, Glasscheibe,
Rauchabzugsrohre usw.). Den Kontakt mit diesen Teilen vermeiden.

In der Version BASIC wird der Brennstoffs iiber den stirmseitigen Schubkasten eingefiillt, der sich oberhalb der Tiir befindet; in der Version
SLIDE erfolgt das Einfiillen im oberen Teil durch das Herausziehen des Kamineinsatzes; wahrend beim am SLIDE-Einsatz installierten
Bausatz LINK die Pellets Giber die Klappe, die an der Seite oder stirnseitig oberhalb des Einsatzes positioniert ist, eingefiillt werden.

Nachdem der Kamineinsatz herausgezogen wurde, bis zum Rand auffiillen und die Pellets im Inneren des Behélters mit der Hand driicken,

um sie zu kompaktieren. Vor dem Wiedereinsetzen des Deckels sicherstellen, dass keine Pelletsstiicke im Auflagebereich des Deckels
befinden.
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Herausziehen des Kamineinsatzes Version BASIC.

Um den Kamineinsatz herauszuziehen, wie folgt verfahren:

« Die Brennkammertiir “C" unter Verwendung der mitgelieferten Kalte Hand “Z” 6ffnen
Die Muttern“x" so lockern, dass die Platte “M” die das Herausziehen des Kamineinsatzes blockiert, abgenommen wird
Um den bewegliche Teil herauszuziehen, die Tiir des Kamineinsatzes oder den Innenbereich der Brennkammer fassen und zu sich
ziehen

T

-v//

Z

Beim Einfiillen den Pelletsack mdglichst nicht mit heiBen Oberfliichen in Beriihrung bringen.

In den Behdilter darf kein anderer Brennstoff als Pellets, die den zuvor aufgefiihrten Anforderungen entsprechen,
eingefiillt werden. Reserve-Brennstoff in sicherem Abstand lagern.

Pellets nicht direkt in die Brennschale schiitten, sondern nur in den Behidilter.

In der Betriebs- und Ausschaltphase sind viele Oberflichen des Ofens sehr heif (Tiir, Griff, Glasscheibe,
Rauchabzugsrohre usw.). Den Kontakt mit diesen Teilen vermeiden.

Die Beschickung mit Brennstoff erfolgt iiber den vorderen Schubkasten oberhalb der Tiir.
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VERSION BASIC
Den Schubkasten L mit der mitgelieferten Kalten Hand ,Z“ 6ffnen. Die Schienen des Schubkastens haben Stopper, die den
beweglichen Teil bei Maximalauszug blockieren (etwa 20 cm).

Zum Offnen des Schubfaches“” die kalte Hand“Z"in  Die kalte Hand “Z” weglegen und mit den
den durch das Gitter begrenzten Bereich einfiihren - Hénden wie im Bild gezeigt ganz herausziehen
und einige Zentimeter (ca. 4 cm) herausziehen. (ca. 20 cm)

Pellets direkt aus dem Sack oder mithilfe der mitgelieferten Schaufel (A) auf das Tablett schiitten.

Mit dem mitgelieferten Werkzeug (B) die Pellets in Richtung Behalter schieben.
Wenn der Behalter leer ist, tritt das Werkzeug widerstandslos bis zur Biegung des Griffes ein (Abb. 1). Umgekehrt, wenn das Ende des
Grifflochs biindig oder auBerhalb des Rahmens bleibt (Abb. 2), ist der Behalter voll.
An dieser Stelle nicht weiter schieben; der Ladevorgang ist abgeschlossen.

‘'
L]
-
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Das Schiebefach “L” schlieBen

Hierzu mit den Handen an den
gezeigten Stellen

®

Vollstandig hineinschieben.

Das Schubladenprofil ist biindig mit dem Rahmen.

Es wird empfohlen,
verschiedene Einfiilltests
durchzufiihren, um zu
verstehen, wie viele Aktionen
mit dem Werkzeug ,B”
erforderlich sind.

Wenn es schwierig wird, die
Pellets zu entladen, bedeutet
das, dass der Behalter voll ist.

Nach dem Fiillen des
Behdlters kann der Kasten
wieder geschlossen werden,
auch wenn er voller Pellets
ist.

ZEIGER FUR
1 sexiLtervoLL

Achtung! Es wird empfohlen, die Pellet nicht bei warmem in Betrieb stehendem Gerét einzufiillen, in diesem Fall muss

auf den Alarm A21 geachtet werden.

Die Produkteinfiillzeit betragt 30 Sekunden; nach Ablauf dieser Zeit geht das Gerdt in eine Voralarm-Phase iiber, die
weitere 30 Sekunden andauert. Diese Phase wir durch einen akustischen Piepton gemeldet. Der Schubkasten sollte
vor dem Ablauf der 30 Sekunden geschlossen und sofort danach gedffnet werden, um noch weitere 30 Sekunden zur
Verfiigung zu haben. Wird der Alarm A21 ausgeldst, gemaB den in der entsprechenden Seite im Teil 2 des Handbuchs

aufgefiihrten Anweisungen fortfahren.
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VERSION SLIDE
« Die Brennkammertiir,C" unter Verwendung des Griffs,,D” mit der Kalten Hand 2" 6ffnen
Den Griff E“ unter Verwendung der Kalten Hand,,Z” 6ffnen
Den Kamineinsatz unter Verwendung des Griffs ,H" herausziehen
Den Behalterverschluss,G” entfernen
Die Rutsche ,F* anheben
Die Pellets mithilfe der Rutsche,,F* in den Behélter fiillen
Zum Einfiillen der Pellets in den Behalter direkt den Pelletsack oder die mit, A" gelieferte Schaufel verwenden

BOXTHERM SLIDE G

Achtung! Nach Abschluss der Verfahren zum
Einfiillen der Pellets in den Behilter und vo
A der Wiederpositionierung des Deckels ,G” sind
die eventuellen Pelletsriickstinde, die das
einwandfreie SchlieBen des Deckels verhindern
wiirden, zu entfernen.

Bei der Version SLIDE erfolgt das Einfiillen der Pellets nur und
ausschlieBlich bei kalter Maschine.
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Achtung! Wird der Status “OFEN AUSGESCHALTET” angezeigt, 1,5 Sekunden abwarten;
erst dann den Kamineinsatz herausziehen.

+ 83%Hi10:10

ET
U/MIN 0 -
RAUCHGASGEBL
U/MIN Q 0
FORDERSCHNECKE
ZUNDKERZE OFF -
T° RAUM 23 20
T° RAUCH 22 -
ACTIVE 87 0

VORDERE 5 -

KANALISIERT ] 5 -

KANALISIERT 2 5 -

(

‘ v
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OFFNEN DERTUR i
Um die Ofentiir,C" zu 6ffnen, die kalte Hand 2" in die entsprechende Offnung am Griff einfiihren und zu sich ziehen.

Achtung!
A Fiir eine korrekte Funktionsweise des Ofens muss die Brennkammertiir gut verschlossen sein.
Die Tiir darf erst dann gedffnet werden, wenn der Ofen ausgeschaltet und abgekiihlt ist.

ABZIEHEN DER NOT-BEDIENTAFEL
Die Ofentiir, (" 6ffnen und das Fach unten rechts nach auBen ziehen.

Notwendiges Verfahren zur Riickstellung
der Elektronik nach einer Fehlermeldung

56



12-ELEKTROANSCHLUSS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Versorgungskabel zuerst an der Riickseite des Gerdts und dann an eine Wandsteckdose anschlieBen, die stets zugénglich bleiben
muss.

Sollte dies nicht moglich sein, sind bei der Installation geeignete Vorrichtungen zur Trennung vom Stromversorgungsnetz einzubauen, die
den nationalen Elektroinstallationsvorschriften entsprechen.

In der Zeit der Nichtbenutzung sollte das Versorgungskabel vom Stromnetz getrennt werden.

A Das Kabel darf nie mit dem Rauchabzugsrohr oder irgend einem anderen Teil des Ofens in Beriihrung kommen.

VERSORGUNG DES OFENS
Das Versorgungskabel an eine Stromsteckdose anschlieBen, jetzt wird der Ofen versorgt.

(7 N\
Versorgung Ofen
- /
] [ || sicHeruNGseACH
/ dl
S ~/

—

Ebenfalls im Schalterblock, in der Nahe der Steckdose, befindet sich ein Fach fiir die Sicherungen. Zum Offnen dieses Fachs einfach den
Deckel anheben, dabei mit einem Schraubenzieher aus dem Inneren des Fachs der Steckdose nachhelfen. Im Inneren befinden sich zwei
Sicherungen (3,15 A trdge), die im Fall einer Storung der Versorgung des Kaminofens eventuell ausgetauscht werden miissen (Bsp.: die
ON/OFF-Taste ldsst sich nicht einschalten oder das Display der Bedientafel leuchtet nicht) - diese Tétigkeiten diirfen ausschlieBlich von
dazu bevollméchtigten und qualifizierten Technikern durchgefiihrt werden.
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RAUMTEMPERATURFUHLER )
Der Raumtemperaturfiihler ist im Innenbereich an der Offnungsseite der Brennkammertiir positioniert.

Sicherstellen, dass sich die Kugel des Raumtemperaturfiihlers neben den Bohrungen am Rahmen befindet.
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HERSTELLUNG DER VERKLEIDUNG

Bevor es verkleidet wird, muss das Gerat in allen seinen Funktionen getestet werden. Der Hersteller iibernimmt keine
Haftung fiir Schaden an der Verkleidung, wenn Betriebsstorungen auftreten, die vor dem Verkleiden des Gerits nicht
festgestellt wurden.

Alle Rauchgas fiihrenden Rohrleitungen MUSSEN auf Dichtigkeit gepriift werden (Rauchgasanschluss, Dichtungen und
Anschluss an Schornstein), bevor die Verkleidung erstellt wird.

VOR BEGINN JEGLICHER ARBEITEN ZUM VERKLEIDEN DES GERATS IST DAS KAPITEL, FUNKTIONSTEST* ZU LESEN.

Das Gerdt und die Bauteile der Verkleidung miissen miteinander verbunden werden, OHNE MIT DEM STAHLRAHMEN IN BERUHRUNG
ZU KOMMEN, um die Warmeiibertragung auf den Marmor und/oder Stein zu vermeiden und um die normale Warmeausdehnung
zuzulassen; Vorsicht bei Holzteilen wie Balken oder Regalen.

Es wird empfohlen, die Kaminhaube aus 15 bis 20 mm starkem, feuerhemmendem Gipskarton mit selbsttragendem Gestell aus
verzinkten Profilen zu erstellen, um die Bauteile der Verkleidung (Holzbalken oder Stiirze aus Marmor) nicht zu belasten, die keine
tragende Konstruktion haben, und um bei Storungen bzw. spateren Wartungsarbeiten leichter eingreifen zu konnen. Bei der
Trockenmontage der Feuerflache der Verkleidung ist ein lichter Abstand von 1 cm zwischen Kamineinsatz und Feuerflache zu lassen,
um die Isolierung vorzunehmen.

ISOLIERUNG VON HOLZBALKEN
Wenn ein Holzbalken montiert werden soll, muss dieser durch geeignete Isolierung von den heilen Teilen geschiitzt werden, um der
Brandgefahr bzw. der Beschadigung der Verkleidung vorzubeugen.

7

1~ EINGESETZTE ODER EINZUSETZENDE ISOLIERUNG
10 2-HOLZBALKEN
3- MARMOR ODER ANDERES MATERIAL
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Die Maschine muss so isoliert
werden (Platte K), dass sie keine
Y Luft von der Haube "Z" und der
Gegenhaube "Y" bekommt.

3 Die Luft fir die Beliiftung "3" darf
ausschlieBlich vom unteren Teil kommen.

1 - Ein Gitter fiir die Entliiftung der im oberen Teil des 2 - Steifer und blinder Puffer (kein Gitter)
Gerdts angesammelten Warmluft ist zuldssig
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